
AVANZA 5W-40

AVANZA 5W-40  
синтетична моторна олива, яка поєднує в 
собі високоякісну стабілізовану 
синтетичну базу і найсучасніші присадки 
"Unique Technology".
Забезпечує абсолютну надійність роботи 
сучасних двигунів в умовах високих 
експлуатаційних навантажень.

Моторна олива Midland AVANZA 5W-40 
перевершує вимоги всіх виробників 
двигунів, що пред'являються до таких 
властивостей моторної оливи, як 
стабільність до старіння, збереження 
змащувальних властивостей на всьому 
терміні застосування, подовжений 
інтервал заміни оливи, а також 
забезпечення чистоти двигуна.

Midland AVANZA 5W-40 призначений для 
застосування у всіх легкових бензинових і 
дизельних транспортних засобах (до 3,5 t) 
без або з турбо надувом. Гарантує 
абсолютну надійність при експлуатації як 
в звичайних умовах, так і при 
високошвидкісних і міських «Stop-and-go» 
режимах роботи двигуна.

AVANZA 5W-40   
синтетическое моторное масло сочетающее 
в себе высококачественную 
стабилизированную синтетическую базу и 
самые современные присадки „Unique 
Technology“, обеспечивает абсолютную 
надежность работы современных 
двигателей в условиях высоких 
эксплуатационных нагрузок.

Моторное масло Midland AVANZA 5W-40  
превосходит требования всех 
производителей двигателей, 
предъявляемых к таким свойствам 
моторного масла, как стабильность к 
старению, сохранение смазывающих 
свойств на всем сроке применения, 
продленный интервал замены масла, а 
также обеспечение чистоты двигателя.

Midland AVANZA 5W-40 предназначено для 
применения во всех легковых бензиновых и 
дизельных транспортных средствах (до 3,5 
t) без или с турбо надувом. Гарантирует 
абсолютную надежность при эксплуатации 
как в обычных условиях, так и при 
высокоскоростных и городских «Stop-and-
go» режимах работы двигателя.

100% синтетична моторна олива
100% синтетическое моторное масло
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Переваги
• Забезпечує негайне змащування всієї системи навіть в умовах запуску двигуна при низьких 
температурах
• Високі змащувальні характеристики у всіх температурних режимах
• Має високу стійкість до термального руйнування
• Забезпечує абсолютну чистоту двигуна навіть в умовах подовженого інтервалу заміни оливи
• Використання синтетичних базових олив гарантує низьку витрату оливи, викликану 
випаровуванням "Low NOACK"
• Захищає двигун від утворення шкідливих відкладень та кислот
• Мінімальна деградація оливи, що забезпечує можливість продовження інтервалів заміни оливи

Преимущества
• Обеспечивает немедленное смазывание всей системы даже в условиях запуска двигателя при 
низких температурах
• Высокие смазывающие характеристики во всех температурных режимах
• Имеет высокую устойчивость к термальному разрушению
• Обеспечивает абсолютную чистоту двигателя даже в условиях продленного интервала замены 
масла
• Использование синтетических базовых масел гарантирует низкий расход масла, вызванный 
испарением “Low NOACK”
• Защищает двигатель от образования вредных отложений и кислот
• Минимальная деградация масла, что обеспечивает возможность продления интервалов замены 
масла.
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Пакування Упаковка

Бочка 175 кг (205 л) Бочка 175 РєРі (205 Р»)

Бочка 50 кг (59 л) Бочка 50 кг (59 л)

Коробка 6 пляшок (6 х 4л) Коробка 6 бутылок (6 х 4л)

Коробка 12 пляшок (12 х 1л) Коробка 12 бутылок (12 х1 л)

Технічні характеристики Технические характеристики

Клас SAE Класс SAE 5W-40

Вязкість cSt при -25°C Вязкость cSt при -25°C 3270

Вязкість cSt при 40°C Вязкость cSt при 40°C 85

Вязкість cSt при 100°C Вязкость cSt при 100°C 14.3

Індекс вязкості (VI) Индекс вязкости (VI) 175

Точка плинності°C Точка текучести °C -39

Точка займання °C Точка воспламенения °C 220

Удельній вес примесей, кг/л Удельный вес примесей, кг/л 0,855

Специфікації та допуски | Спецификации и допуски | 
ACEA A3/B4 • API SN/CF • BMW Longlife-01 • FIAT 9.55535-M2 • GM-LL-B-025 • MB 229.3 
PORSCHE A40 • PSA Peugeot/Citroën B71 2296 • Renault RN0700/RN0710 • VW 502 00/505 00

Код на сайті | Код на сайте| 7612741049557




