
SENSOGEAR 75W-90

SENSOGEAR 75W-90  
100% синтетичне, трансмісійна олива, яка 
призначена для застосування в трансмісіях і 
зубчастих передачах. 
Забезпечує захист зубчастих коліс коробки 
передач, підшипників, синхронізаторів і 
диференціалів, які експлуатуються в 
найбільш складних умовах, а також при 
подовжених інтервалах заміни оливи. 
Відмінна стійкість до окислення набагато 
перевищує аналогічні показники традиційних 
трансмісійних олив, а також олив для 
зубчастих передач. 
Нові технології, застосовані при виробництві 
даної оливи з оптимальними в'язкісно-
температурними властивостями, 
забезпечують значну економію палива і 
запобігають зносу та корозії. Значно знижує 
утворення відкладень і забезпечує тривалу і 
безперебійну роботу устаткування.

SENSOGEAR 75W-90   
100% синтетическое, трансмиссионное 
масло, предназначенное для применения в 
трансмиссиях и зубчатых передачах. 
Обеспечивает защиту зубчатых колес 
коробки передач, подшипников, 
синхронизаторов и дифференциалов, 
которые эксплуатируются в наиболее 
сложных условиях, а также при продленных 
интервалах замены масла. 
Отличная устойчивость к окислению намного 
превышает аналогичные показатели 
традиционных трансмиссионных масел и 
масел для зубчатых передач. 
Новые технологии, примененные при 
производстве данного масла с 
оптимальными вязкостно-температурными 
свойствами, обеспечивают значительную 
экономию топлива и предотвращают износ и 
коррозию.  
Значительно снижает образование 
отложений и обеспечивает длительную и 
бесперебойную работу оборудования.

100% синтетична трансмісійна моторна олива
100% синтетическое трансмиссионное масло



Переваги
• Має високий опір стисненню, що гарантує бездоганний захист приводів і коробок передач
навіть при високих навантаженнях і вібрації
• Має чудову стійкість до старіння
• Завдяки застосуванню синтетичних базових олив, зберігає чудову текучість навіть в умовах
дуже низьких температур, що гарантує надійну роботу механізмів в умовах холодного запуску, 
а також легке перемикання передач при низьких температурах
• Містить спеціальні присадки, що гарантують збереження стабільної масляної плівки в умовах
екстремально високих температурних режимів роботи
• Забезпечує захист від корозії, нагару і пінистих утворень
• Універсальна олива, яка може бути застосована для коробок передач і задніх мостів
повнопривідних і вантажних автомобілів

Преимущества
• Наивысшее сопротивление сжатию гарантирует безупречную защиту приводов и коробок
передач даже при высоких нагрузках и вибрации
• Имеет замечательную устойчивость к старению
• Благодаря применению синтетических базовых масел, сохраняет превосходную текучесть
даже в условиях очень низких температур, что гарантирует надежную работу механизмов в 
условиях холодного запуска и гарантирует легкое переключение передач при низких 
температурах
• Содержит специальные присадки, гарантирующие сохранение стабильной масляной пленки
в условиях экстремально высоких температурных режимов работы
• Обеспечивает защиту от коррозии, нагара и пенистых образований
• Универсально применимо для коробок передач и задних мостов полноприводных и грузовых
автомобилей
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Пакування Упаковка

Бочка 180 кг (207 л) Бочка 180 кг (207 л)

Бочка 54 кг (62 л) Бочка 54 кг (62 л)

Коробка 12 пляшок (12 х 1 л) Коробка 12 бутылок (12 х 1 л)

Технічні характеристики Технические характеристики

Клас SAE Класс SAE 75W-90

В'язкість cp коли 40°C Вязкость cp при 40°C 104.57 

В'язкість cSt коли 100°C Вязкость cSt при 100°C    15.28

В'язкість max. 61‘500 cp °C      Вязкость max. 61‘500 cp°C -40

Індекс в'язкості (VI) Индех вязкости (VI) 154

Точка плинності°C Точка текучести °C   -51

Точка займання °C Точка воспламенения°C       154

Питома вага домішок % від ваги Удельный вес примесей % от веса      0,87

Специфікації та допуски| Спецификации и допуски
API GL-4/5, MT-1 • Arvin Meritor O76-N • DAF • DFS 93K219.01 • EATON • IVECO 18-1805 RAS1 • Mack GO-J 
MAN 341 Type E3, 341 Type Z2, 342 Type M3, 342 Type S1 • MB-Approval 235.8, MB 235.11 • MIL-
PRF-2105E RENAULT TRUCKS • SAE J2360 • SCANIA STO 1:0, 2:0A FS • VOLVO 97312 • ZF TE-ML 02B, 
05A, 07A, 08, 12B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A

Артикул| Артикул | Код на сайті 31121

Офіційний представник 
компанія Мидланд Ойл Україна

midland.ua




