
AXXEPT 5W-30

AXXEPT 5W-30  
100% синтетическое моторное масло с 
уникальным подбором присадок. 
Высокотехнологичное моторное масло 
Longlife - специально разработанное для 
General Motors / Opel - обеспечивает 
превосходную защиту при высоких и низких 
температурах, отличную чистоту двигателя, 
снижение вредных выбросов и продленный 
интервал замены. 
Сочетание синтетических компонентов 
наивысшего качества и специальных 
присадок LOW SAPS с пониженным 
содержанием сульфатной золы, фосфора и 
серы уменьшает отложения, что приводит к 
чистоте дизельных двигателей, 
оснащенных системой DPF  (фильтрацией 
твердых частиц выхлопа дизельных 
двигателей). 
Уникальные присадки и базовая основа с 
пониженным содержанием сульфатной
зольности обеспечивают наивысшую 
степень защиты двигателя от износа и 
вязкостную стабильность в самых тяжелых 
условиях эксплуатации и при продленном 
интервале замены масла.

AXXEPT 5W-30

  

100% синтетична моторна олива з 
унікальним підбором присадок. 
Високотехнологічна моторна олива 
Longlife - спеціально розроблена для 
General Motors / Opel - забезпечує чудовий 
захист при високих і низьких 
температурах, відмінну чистоту двигуна, 
зниження шкідливих викидів і подовжений 
інтервал заміни.
Поєднання синтетичних компонентів 
найвищої якості та спеціальних присадок 
LOW SAPS зі зниженим вмістом 
сульфатної золи, фосфору і сірки зменшує 
відкладення, що призводить до чистоти 
дизельних двигунів, оснащених системою 
DPF (фільтрацією твердих частинок 
вихлопу дизельних двигунів).
Унікальні присадки та базова основа зі 
зниженим вмістом сульфатної
зольності забезпечують найвищу ступінь 
захисту двигуна від зносу і в'язкістну
стабільність в найважчих умовах 
експлуатації та при подовженому інтервалі 
заміни оливи.

100% синтетична моторна олива Longlife.
100% синтетическое моторное масло Longlife.



Переваги
• Високі змащувальні характеристики у всіх температурних режимах
• Чудова температурна стабільність забезпечує подовжений інтервал заміни оливи
• Завдяки технології Low SAPS (знижений вміст сульфатної зольності, фосфору і сірки)
зменшує емісію вихлопних газів
• Максимальна термальна та в'язкістна стабільність
• Абсолютна чистота двигуна

Midland Axxept 5W-30 - також застосовується при допусках ACEA A3 / B3 / B4

Преимущества
• Высокие смазывающие характеристики во всех температурных режимах
• Превосходная температурная стабильность обеспечивает продленный интервал замены
масла 
• Благодаря технологии Low SAPS (пониженное содержание сульфатной зольности, фосфора
и серы) уменьшает эмиссию выхлопных газов
• Максимальная термальная и вязкостная стабильность
• Абсолютная чистота двигателя

Midland Axxept 5W-30 также применяется при допусках ACEA A3/B3/B4
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Пакування Упаковка

Бочка 175 кг (205 л) Бочка 175 кг (205 л)

Коробка 12 пляшок (12 х 1 л) Коробка 12 бутылок (12 х 1 л)

Технічні характеристики Технические характеристики

Клас SAE Класс SAE 5W-30

Вязкість cp коли -30°C Вязкость cp при -30°C  5300

В'язкість cSt коли 40°C Вязкость cSt при  40°C    70.3

В'язкість cSt коли 100°C Вязкость cSt при 100°C  12.2

Індекс в'язкості (VI) Индекс вязкости (VI)  173
Високотемпературна 
в'язкість 150°C 106 Sec1cP                        3.6

Температура застигання °C Температура застывания °C  -36

Точка займання °C Точка воспламенения °C  230

Питома вага домішок кг/л Удельный вес примесей кг/л  0,852

Специфікації та допуски | Спецификации и допуски 
ACEA C3 • API SN/CF • BMW Longlife-04 • Chrysler MS 11106, 6395 • FIAT 9.55535-G1, -S3 • FORD M2C917-A 
GM/OPEL dexos2™ (RB2C0122071)/GM-LL-A-025/B-025 • MB 229.51 • Renault RN0700 • VW 502 00/505 00/505 01

Артикул | Артикул | Код на сайті 7612741052557

Офіційний представник
компанія Мідланд Ойл Україна

midland.ua

Высокотемпературная 
вязкость 150°C 106 Sec1cP 




