
SUPER DIESEL 10W-40

SUPER DIESEL 10W-40 
концептуально нова синтетична моторна 
олива, спеціально розроблена для 
застосування в важконавантажених 
дизельних двигунах з турбонаддувом, 
обладнаних системами рециркуляції 
вихлопних газів та пристроями подальшої 
обробки вихлопних газів, а також  для 
легких вантажівок та легкових 
автомобілів. 

Поєднання синтетичних компонентів 
найвищої якості та спеціальних прісадок 
робить Midland SUPER DIESEL 10W-40 
оливою класу MIDDLE LOW SAPS зі 
зниженим вмістом сульфатної золи, 
фосфору і сірки.

Midland SUPER DIESEL 10W-40 перевершує 
всі існуючі стандарти, а також стандарти 
для двигунів EURO 6, а також відповідає 
найостаннішим допускам заводів 
виробників таких, як  Volvo VDS-4.5.

100% синтетична моторна олива 
100% синтетическое моторное масло

SUPER DIESEL 10W-40 
концептуально новое синтетическое 
моторное масло, специально разработано 
для применения в тяжело нагруженных 
дизельных двигателях с турбонаддувом, 
оборудованных системами рециркуляции 
выхлопных газов и устройствами 
последующей обработки выхлопных 
газов, а также для легких грузовиков и  
легковых автомобилей.

Сочетание синтетических компонентов 
наивысшего качества  и специальных 
присадок делают Midland SUPER DIESEL 
10W-40 маслом класса MIDDLE LOW SAPS 
с пониженным содержанием сульфатной 
золы, фосфора и серы.

Midland SUPER DIESEL 10W-40 
превосходит все существующие 
стандарты, а также стандарты для 
двигателей EURO 6, а также соответствует 
самым последним допускам заводов 
производителей таких как Volvo VDS-4.5.



Переваги
• відмінні плавні ходові властивості, рівномірне обертання = зниження витрат палива
• видатна термо- та окислювальна стабільність = відмінний контроль споживання оливи
• високі мийні властивості = чистий двигун, відсутність осаду та відкладень на поршні
• ідеальні низькотемпературні властивості = мінімальний знос двигуна
• хороша стабільність при старінні, що гарантує безпеку CK-4 (SHPD) = подовжений інтервал заміни 
оливи
• знижений рівень золи = захищає системи очищення вихлопів (DPF)
• спеціально розроблений для всіх існуючих та двигунів покоління EURO 6

Преимущества
• отличные плавные ходовые свойства, равномерное вращение = снижение расхода топлива
• выдающаяся термо- и окислительная стабильность = отличный контроль потребления масла
• высокие моющие свойства = чистый двигатель, отсутствие осадка и отложений на поршне
• идеальные низкотемпературные свойства = минимальный износ двигателя
• высокая устойчивость к старению, что гарантирует безопасность CK-4 (SHPD) = удлиненный интервал 
замены масла
• пониженный уровень золы = защищает системы очистки выхлопов (DPF)
• специально разработан для всех существующих и двигателей поколения EURO 6
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Пакування Упаковка

Бочка 180 кг (208 л) Бочка 180 кг (208 л)

Бочка 54 кг (62 л) Бочка 54 кг (62 л)

Ведро 25 л Ведро 25 л

Коробка 6 пляшок  ( 6 x 4 л) Коробка 6 бутылок ( 6 x 4 л)

Коробка 12 пляшок (12 x 1 л) Коробка 12 бутылок (12 x 1 л)

Технічні характеристики Технические характеристики 

Клас SAE   Класс SAE  10W-40

В'язкість mPa.s коли -25°C              Вязкость mPa.s при -25°C                 6300  

В'язкість cSt коли 40°C Вязкость cSt при 40°C   106

В'язкість cSt коли 100°C Вязкость cSt при 100°C     15.9

Індекс в'язкості (VI) Индекс вязкости (VI)  160

В'язкість HTHS Вязкость HTHS       4.0

Точка плинності °C Точка текучести °C  -36

Точка займання °C Точка воспламенения °C  233

Питома вага домішок кг/л Удельный вес примесей, кг/л  0.865

TBN TBN   9.8

Сульфатна зола г/100г Сульфатная зола г/100г 1.0

Специфікації та допуски | Спецификации и допуски 
ACEA E7/E9 • API CK-4/SN • Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a • Cummins CES 20086, 20081
Detroit Diesel DFS 93K218, 93K222 • Deutz DQC III-10LA • Ford WSS-M2C171-F1 • Mack EOS-4.5, EO-O Premium Plus 
MB-Approval 228.31 • MTU Type 2.1 • Renault VI RLD-3 • Volvo VDS-4.5

Код на сайті | Код на сайте 7612741064789
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