
SYNOVA 5W-30

SYNOVA 5W-30  
Найсучасніша енергозберігаюча 
моторна олива. Спеціально 
розроблена для новітніх 
пасажирських автомобілів і легких 
вантажівок з DPF (з фільтрами 
твердих частинок вихлопу 
дизельних двигунів), а також  для 
бензинових двигунів. Поєднання 
синтетичних компонентів 
найвищої якості та  спеціальних 
присадок LOW SAPS, зі зниженим 
вмістом сульфатної золи, 
фосфору і сірки, забезпечують 
чудовий захист від зносу і 
темпертурну стабільність в 
найбільш жорстких режимах 
експлуатації.

SYNOVA 5W-30  
Самое современное 
энергосберегающее моторное 
масло. Специально разработано 
для новейших пассажирских 
автомобилей и легких грузовиков 
с DPF (с фильтрами твердых 
частиц выхлопа дизельных 
двигателей) и  также для 
бензиновых двигателей. 
Сочетание синтетических 
компонентов наивысшего качества  
и специальных присадок LOW 
SAPS, с пониженным содержанием 
сульфатной золы, фосфора и 
серы,  обеспечивают 
превосходную защиту от износа и 
темпертурную стабильность в 
наиболее жестких режимах 
эксплуатации.

Повністю синтетична моторна олива
Полностью синтетическое моторное масло



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG. 
www.oelbrack.ch

Переваги
 • Знижений вміст SAPS (сульфатної золи, фосфору і сірки) - технологія, яка захищає
від зносу дизельні фільтри і трикомпонентні каталізатори.
• Мінімізує відкладення на поршні і забезпечує чудову чистоту двигуна
• Забезпечує чудовий контроль утворення осаду, сажі і лаку
• Чудовий захист від зносу і контроль корозії
• Чудова температурна стабільність забезпечує подовжений інтервал заміни масла
• Забезпечує моментальне змазущування двигуна при холодному запуску.

Midland Synova 5W-30 також можна використовувати, коли вимагається ACEA A3 / B3 / B4.

Преимущества
• Пониженное содержание SAPS (сульфатной золы, фосфора и серы) – технология,
которая защищает от износа дизельные фильтры и трёхкомпонентные 
катализаторы.
• Минимизирует отложения на поршне и обеспечивает превосходную чистоту
двигателя
• Обеспечивает превосходный контроль образования осадка, сажи и лака
• Превосходная защита от износа и контроль коррозии
• Отличная температурная стабильность обеспечивает продленный интервал
замены масла
• Обеспечивает моментальное смазывание двигателя при холодном запуске.
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Пакування Упаковка

Бочка 175 кг (205 л) Бочка 175 кг (205 л)

Бочка 50 кг (59 л) Бочка 50 кг (59 л)

Коробка 12 пляшок (12 x 1л) Коробка 12 бутылок (12 x 1л)

Технічні характеристики Технические характеристики

Клас SAE Класс SAE 5W-30

В'язкість cp  коли  -30°C Вязкость cp при  -30°C  5700

В'язкість cSt коли 40°C Вязкость cSt при 40°C    64

В'язкість cSt коли 100°C Вязкость cSt при 100°C  12.1

Індекс в'язкості (VI) Индекс вязкости (VI)  189

В'язкість HTHS Вязкость HTHS    3.5

Точка плинності °C Точка текучести°C   -36

Точка займання °C Точка воспламенения °C  240

TBN TBN      8.3

Сульфатна зола г/100г Сульфатная зола г/100г      0.8

Питома вага домішок, кг/л Удельный вес примесей % от веса, кг/л  0,852

Специфікації та допуски | Спецификации и допуски  
ACEA C2, C3 • API SN/CF • BMW Longlife-04 • Chrysler MS 11106, 6395 • FIAT 9.55535-G1, -S1, -S3 
GM dexos 2/GM-LL-A-025/GM-LL-B-025 • IVECO 18-1811 S1, SC1 • MB Approval 229.52 • PSA B71 2290 
Renault RN0700, RN0710 • VW 502 00/505 00

Артикул | Артикул 7612741167558

Midland Synova 5W-30 также можно использовать, когда требуется ACEA A3 / B3 / B4.

Офіційний представник 
компанія "Мидланд Ойл"




